ESEMPI GRATE BLINDATE
			     GRUPPO VP fornitore GRATE DI SICUREZZA stila
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GRATA DI SICUREZZA:
· A SNODO SINGOLO (apertura solo esterna a 90 gradi) / A DOPPIO SNODO (permette l’apertura interna a 90° ed esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti quali persiane)
· COLORE DI SERIE  Bianco RAL 9010, Grigio chiaro RAL 7035, Grigio Micaceo, Avorio RAL 1013, Grigio Argento RAL 7001
· MODELLO BASE / NODO /ARCO / RICCIO /NODO SFERA
· MISURE 700LX1000H
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Grata di sicurezza in acciaio con  certificazione di resistenza all’effrazione: CLASSE RC3, Mod. STILA, apribile a battente  con snodi brevettati e cardini particolari, i quali consentono l’installazione del serramento in spazi molto ristretti e in qualsiasi condizione architettonica già esistente. 

Caratteristiche:
· Tondini verticali pieni diametro mm. 14 e piatti orizzontali in acciaio pieno di adeguato spessore.
· L’assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in acciaio che hanno una portata certificata di 1000 kg al taglio ed alla trazione. 
· Dotata di una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, azionata da un cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10), fulcrato sul quadro 8 della maniglia.
· Zincatura, fondo passivante con nanotecnologie, verniciatura con polveri in poliestere puro per esterni Quality Coat.
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[image: ]Grata classe 4 big
La forza di BIG è la grande resistenza all’effrazione e al taglio, grazie alla qualità dei materiali e alla ferramenta utilizzata:
· nei tubolari che costituiscono la struttura della grata sono state inserite lame di acciaio al manganese;
· nelle cerniere, in posizione non visibile, sono stati inseriti dei rinforzi in acciaio temperato;
· i montanti verticali di acciaio pieno, di forma tonda (diametro 14 mm.), o quadra (14×14 mm.) vengono saldati ai tubolari orizzontali, costituiscono il reticolo di altissima sicurezza.
· è stata testata, con riferimento alle norme antieffrazione Europee UNI-EN 12627/28/29/30, presso l’ISTITUTO GIORDANO, ottenendo la CLASSE RC4.
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Descrizione generata automaticamente]BIG è dotata di una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, azionata da un cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10) Complessivamente BIG ha 9 punti di chiusura mobili.
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CARATTERISTICHE:
· Tipologia a DOPPIO SNODO con apertura interno/esterno. FISSE
· Telaio Perimetrale con compensatori verticali, è composta da 2 montanti e da 2 traversi (superiore/inferiore)
· Anta Realizzata con montati orizzontali e tondini cementati
· Serratura Brevettata Mottura, di sicurezza a tre punti di chiusura, azionata tramite maniglia e bloccaggio con cilindro a profilo europeo
· Maniglia In resina Modello Golf
· Catennacci mobili Superiore ed inferiore in acciaio Ø mm. 18, azionati dalla serratura con corsa di mm.25
· Finitura Zincatura, fondo passivante con nanotecnologie, verniciatura con polveri in poliestere puro per esterni Quality Coat.

Colore: Colori di serie: Bianco RAL 9010, Grigio chiaro RAL 7035, Grigio Micaceo, Avorio RAL 1013, Grigio Argento RAL 7001
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GRATA BLINDATA Classe SICUREZZA 3:
Grata Blindata Classe 3 Mod. SIRIO in colore Bianco con:
Telaio realizzato in lamiera zincata spessore 20/10 sagomata con aletta a coprifilo. 
Ante zincate a freddo con sezione 40x60 mm spessore 15/10 con alette di battute antiscasso di 20 mm, 
il cui bloccaggio è assicurato da punzonature e inserimento di un tondino in acciaio diametro 6 mm.

Caratteristiche:
· Cerniere a tre ali, che permettono la movimentazione degli infissi su un solo cardine;
· N° 3 rostri antistrappo per portafinestra;
· Serratura del tipo basculante a triplice espansione con cilindro a cifratura europea e terminali di bloccaggio superiore e inferiore; 
· Maniglie e copri cilindro di colore nero di serie
· Verniciatura con pretrattamento granigliatura meccanica e fosfosgrassaggio; 
              verniciatura a forno con polveri in poliestere in tutti i colori opachi e nei colori speciali  
              disponibili da ns/mazzetta colori.

image4.png
i On Air | Radio Deejay 4 X | YP STILACOLLECTION abattente~ X VP Grata di sicurezza abattente STI X+ ™ -

< C @ inferriatevep.com/wp-content/uploads/pdf/grata_di_sicurezza_battente stila/18-19/ g %« = 0@

KR ARUBA Accesso Fst.. L team system t Digi. B oes2022 @ Sevaio Alloggiti-.. ) fussituristiciguis  Tuttimessaggi- A [ RDS 100% GrandiS.. ) Radio Desjay »

@ Crésit Agricole: une

\Y/
P | COMPONENTI
e —— e I
=
-y o 1 =
I i g
& 3 Ml
E L =1 k-
\ sl

APERIURAVERSOLTERND Firg e

- - 1l o=
\ I =
ISTILA|

oy T —

) e o et

L e e

~0 = =





image5.png
i On Air | Radio Deejay 4 X | YP STILACOLLECTION abattente~ X VP Grata di sicurezza abattente STI X+ ™ -

< C @ inferriatevep.com/wp-content/uploads/pdf/grata_di_sicurezza_battente stila/18-19/ g %« = 0@

KR ARUBA Accesso Fst.. L team system t Digi. B oes2022 @ Sevaio Alloggiti-.. ) fussituristiciguis  Tuttimessaggi- A [ RDS 100% GrandiS.. ) Radio Desjay »

@ Crésit Agricole: une

\Y/
P | COMPONENTI
e —— e I
=
-y o 1 =
I i g
& 3 Ml
E L =1 k-
\ sl

APERIURAVERSOLTERND Firg e

- - 1l o=
\ I =
ISTILA|

oy T —

) e o et

L e e

~0 = =





image6.jpeg
VB
7/ W





image7.png
33 On Air | Radio Deejay 4 X | P STILACOLLECTION abattente~ X WP Grata di sicurezza a battente ST X + v X
<« C @ inferriatevep.com/wp-content/uploads/pdf/grata_di sicurezza battente_stila/16-17/ e f
B ARUBA Accesso Fat team system ts Digi.. & Crédit Agricole:una.. [H enea2022 . Servicio Alloggiati-.. & flussituristciiguria  Tuttiimessaggi- A G0 RDS 100% Grandi... D) Redio Decjay »

Contatti Q.

\Y/
VI') CARATTERISTICHE TECNICHE IMODELLI

F




image8.png
c

ARUBA Ac dellenta.. & : tiiliguia ) o G tradutk

BB 2 dotata

o cropeo,
concorsadel
@ o) dirmm.
e gancio centraleinac
sore . 1),

Complessivamenta BB
a9 puntidichiusura mobil.

CLASSERC4

BIG

ANTE APERTEvta intemoversosstema)

=8

1631
217117202

FISE. ~ B 6@ z 1) =7




image9.jpeg




image10.png
‘CERTIFICAZIONE RC4.
ERISTITUTO
GIORDANO

La grata certificata
caratterist

1200 mm x 1500 mm.
finestra a due ante.

7 ressToEa

ALEEFFRAZINE

LASSERC 4

ANTE CHIUSE N SICUREZZA (vta intemoversoestama)




image11.jpeg
o e e




image12.jpeg
wa

Cotmace  suresza Prbclrechivurn speriore e v




image13.jpeg




image1.png
KB Accesso Fatturazione Elettronica X VP STILA COLLECTION abattente— X Q& Crédit Agricole ltalia S.p.A. x| + v - X
< G @ inferriatevep.com/stila-collection-grata-di-sicurezza-battente-vep/#1517910417174-£2677fbe-002c @ % O 2
KB ARUBA Accesso Fot..  {J team system s Digi.. 2 AgenziodelleEntra.. G Crédit Agricole: una.. [B enea anni precedenti [l enes2022 8 Codice Fiscole Inver.. [ sella © enel @, amazon »

VJGRATE DI SICUREZZA HOME = AZIENDA = QUALITA = PRODOTTI - = SERVIZI  CATALOGHI = VIDED = CONTATTI = Q

Serratura di grande sicurezza

STILA dotata di una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, azionata da un cilindro europeo, con corsa dei catenacci (@ mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in
acciaio (spessore mm. 10), fulcrato sul quadro 8 della maniglia.
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Manigia e cilindro di serie Manigfa ad ingornbro ridttoe cilindro ribassato Particolare chivsura superiore e nferiore

Carateristiche di serie
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Le cerniere delle grate STILA, uniche nel loro genere, vengono ricavate

direttamente dagli stessi piatti orizzontali che compongono il disegno quindi,
allaumentare dell’altezza, corrisponde un numero sempre maggiore di - -~ STILA 2
cerniere. Rispetto alle grate tradizionali in commercio che presentano 2 ——
cerniere per finestre e 3 cerniere per portefinestre, Stila pud arrivare fino ad 8 o
cerniere: consentendo una maggiore sicurezza.
L'assemblaggio dei giunti (cerniere) awviene per mezzo di perni strutturali in
acciaio che hanno una portata certificata di 1000 kg al taglio ed alla trazione.

-
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atmosferici esterni viene sottoposta ad un trattamento di zincatura, fondo | it

passivante con nanotecnologie, verniciatura con polveri in poliestere puro per b

esterni Quality Coat.

Agaranzia del prodotto e della serieta dell'azienda, leader nel campo della
sicurezza, la grata STILA & stata certificata in CL ASSE RC3. | campione

sottoposto a prova & il modello piit complesso (Doppio Snodo) e nelle v - STILA -
dimensioni massime a due ante fornibili a listino. =Y ~ () .
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